Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200164505
INJEKTOR ST-164 1,7/2,0 3/81G-1/21G

Injektor ST-164 ohne Druckluftanschluf3

Eingang: 3/8" IG

Ausgang: 1/2"1G

DuUsengrofBe 1,3 mm

Ansaugung: 2 x Tulle 9 mm

Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch 2 x 10
auswechselbare Dosiereinsatze (0,5 - 2,0 mm)

Max. 350 bar / 100°C

Injektor ST-164 ohne Druckluftanschlufl

Eingang: 3/8" I1G

Ausgang: 1/2" 1G

DUsengrofRe 1,7 mm

Ansaugung: 2 X Tulle 9 mm

Regulierung der Chemiedosierung erfolgt durch 2 x 10
auswechselbare Dosiereinsatze (0,5 - 2,0 mm)

Max. 350 bar / 100°C

Technische Daten

Ausgang 3/8"1G Druck 350 bar
Duse 1,7 mm Hersteller Suttner
Material Edelstahl Serie ST-164

Temperatur 100°C Talle 2Xx9 mm

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0 WWWw.rm-suttner.com
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