Produktbeschreibung

ARTIKEL-NR.: 548402

MANOMETER 63 MM 0-400 BAR 1/4"AG EDELSTAHL WIKA

Technische Daten

Anschluss 1 1/4" AG
Druck 0 - 400 bar
Hersteller WIKA

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0

The choice of perfection

Anschlul’ hinten

Druckmessgerat mit Rohrfeder
Ausfuhrung nach EN 837-1
Flussigkeitsfullung Glyzerin
Messsystem: Kupferlegierung

Gehause: CrNi-Stahl 1.4301

Gehause: CrNi-Stahl, Bérdel-Ausfuhrung
NenngrofRe: 063 mm

Anschluss: G 1/4 B hinten Messing
Genauigkeitsklasse: Klasse 1,6

FUr Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und
Vibrationen.

FUr gasformige und fltssige, nicht hochviskose und nicht
kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Hydraulik, Hochdruckreinigung

Kompressoren, Schiffbau

Vibrations- und schockbestandig

Besonders robuste Bauweise

AulBendurchmesser 63 mm
Eingang hinten
Material Gehause Edelstahl
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